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Généralités 

 
 

Ru de 
Berne 

Linéaire entretenu 13 269 ml 
Code Masse d’eau FRHR211-H1684000 
Pente 0.46 % 
Débit moyen 0,29 m3/s 
Largeur moyenne 1,5 m 

 
Ru du 

Goderu 

Linéaire entretenu 4 974 ml 
Code Masse d’eau FRHR216C-H2007000 
Pente 0,461 % 
Débit moyen 0,05 m3/s 
Largeur moyenne 1 m 

 

Calendrier 

Déclaration d’Intérêt 
Général 

06 mars 2019 

Consultation des 
entreprises 

23 aout au 21 
sept.  2018 

Titulaire du marché 
Jardins de 
Valeuse 

Durée prévisionnelle 40 jours 

Début des travaux 04 mars 2019 

Fin des travaux 19 avril 2019 

 
Contexte / État des lieux 

 

Depuis juin 2018, le Syndicat Mixte Oise Aronde est en charge de la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques sur l’ensemble de son périmètre. 
À cet effet, le SMOA entreprend annuellement des travaux d’entretien 
déclarés d’intérêt général. Ces derniers sont réalisés par tranche avec une 
période de retour variant de 3 à 8 ans.  
 

Cependant, l’exercice de cette compétence est mis en œuvre sans préjudice 

des responsabilités incombant aux autres opérateurs publics et privés dans le 

cadre de la gestion des cours d’eau. Il est important de rappeler que le 1er 

responsable de l’entretien régulier des cours d’eau est le propriétaire riverain 

(art. L 215-14 du code de l’environnement). En conséquence, le SMOA ne s’y 

substitue qu’en cas de défaillance et d’intérêt général dans le respect de ses 

statuts.
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Objectifs des travaux d’entretien 
 

L’objectif principal des travaux consiste à gérer la végétation et les embâcles afin de 
garantir une capacité normale et naturelle des écoulements. De plus, cet entretien 
permet de préserver les nombreux ouvrages d’art (obstruction par la végétation, 
déstabilisation par le système racinaire, …) et diversifier les habitats et les écoulements 
(alternance ombre / lumière, auto-curage du lit, …). 
 

 

 

Description des travaux d’entretien 
 

Les travaux d’entretien comprennent la coupe d’arbres et l’élagage des branches qui 
menacent de tomber dans le lit, qui se situent au dessus de l’eau ou qui gênent 
l’écoulement des eaux. On note également la gestion raisonnée des embâcles 
(préservation des caches à poisson) et l’évacuation des déchets (non organique). 
 

 

 

 

En forêt domaniale de Compiègne, les rus sont relativement préservés au regard des 
rivières de plaine. En effet, les rus de Berne et Goderu ont fait l’objet de rectifications 
dans le passé (curage, recalibrage, rectification). Rappelons que ces pratiques ne sont 
plus adaptées aux enjeux et à la politique actuelle de gestion de cours d’eau.  
 
Ces différents aménagements (merlon de curage, vannage) participent à la perturbation 
du fonctionnement des rus. À titre d’exemple, on observe un encaissement des lits qui 
limitent les possibilités de débordements (aggravation des inondations) ainsi que la 
disparition de méandres (rectification du lit, perte de potentiel écologique). 
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En raison de leur état de décomposition (instabilité), ces chablis situés au-dessus du cours 
d’eau ont été retirés. Dans le cas d’un arbre sain, la suppression des branches basses aurait 

simplement été nécessaire (maintien d’un passage pour la petite faune). 

 

La photo ci-contre présente la 
gestion raisonnée des embâcles 
(tronc en berge) dans le but de 
diversifier les écoulements et les 
habitats. On note que le tronc est 
ancré à l’aide des pieux au sein de 
la banquette en place.  

Les photos ci-dessus présentent le traitement d’un chablis (arbre couché), qui a provoqué 
une montée des eaux de 20/30 cm et une sédimentation à l’amont (banalisation des 

habitats, limitation des écoulements, réchauffement de l’eau, …). 

Avant travaux : Après travaux :  
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Partenaires financiers et technique 
 

Afin de réaliser cette action, le Conseil Départemental de l’Oise et l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie participent à hauteur de 80%. Le SMOA complète le financement (20%). Le 
suivi des travaux a été réalisé en partenariat avec l’ONF (UT Compiègne – Laigue). 

 
40 % 

 
   40% 

 
 

Suivi technique 

Plan et accès 
 

 

 

Direction 

Compiègne 

Direction 

Bienville 

 

RN 31 
ZA du Valadan 
Route de Roye 

60280 Clairoix 

Clairoix 

https://oisearonde.wixsite.com/smoa#! 


